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UNIQUA CESSPIT J14,J14P,T14

UNIQUA CESSPIT J20S,J20PS,T20S

Použití:Použití:

Použití:Použití:

èerpání

èerpání

* kalových jam

* kalových jam

* žump a septikù 

* žump a septikù

* nádrží a bazénù 

* nádrží a bazénù 

Vlastnosti a výhody:Vlastnosti a výhody:

Vlastnosti a výhody:Vlastnosti a výhody:

* ponorné kalové èerpadlo

* ponorné kalové èerpadlo

* nerezovo litinová konstrukce

* nerezovo litinová konstrukce

* karbidová mechanická ucpávka

* karbidová mechanická ucpávka

* olejová skøíò

* olejová skøíò

* nerezový øezací nástavec

 

* prùchodnost èástí do 25 mm

* prùchodnost èástí do 8 mm

* asynchronní elektromotor

* asynchronní elektromotor

s tepelnou ochranou vinutí

s tepelnou ochranou vinutí

* s plovákovým spínaèem

* s plovákovým spínaèem

* pøívodní kabel 10 m

* pøívodní kabel 10 m

 

 

* litinové otevøené obìžné kolo

* litinové otevøené obìžné kolo

typu VORTEX (VOX)

typu VORTEX (VOX)
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Qmax

Qmax

Hmax

Hmax

Pc

Pc

U

U

In

In

Max.

Max.

ponor

ponor

hmotnost

hmotnost

TYP

TYP

[l/min.]

[l/min.]

[m]

[m]

[kW]

[kW]

[V]

[V]

[A]

[A]

J14

J20S

J14P

J20PS

T14

T20S

300

150

300

150

300

150

13

16

13

16

12,5

16

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

230

230

230

230

400

400

5,2

5,2

5,2

5,2

1,9

1,9

10

10

10

10

10

10

15,0

16,2

15,2

16,4

14,7

15,6

Q [l/s]

Q [l/s]

jednostupòové

jednostupòové

J14,J14P

T14

 

J20S,J20PS,T20S

-u typu J20PS
* výkopù ve stavebnictví

-u typu J14P

J14P

T14

T20S

J20PS
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