32-NFJU-100-7

Max. teplota kvapaliny 40 °C
KLASIK 400 V Max. specificka hmotnost’ 1050 kg.m-3
Max. vel'ost’ zrna 4 mm
Rozsah kyslosti pri 20 °C mat. prevedenie AL 5.8-1.5 pH
POUZITIE: Cerpadlo je ponorné, prenosné, po pripojeni witlagnej hadice je okamZite pripravend k prevadzke.

Mala hmotnost’ a male rozmery Cerpadla umoziuil Fahkd manipulaciu a v priebehu prevadzky
nevyZaduje Ziadnu obsluhu, S0 vhodne najma pri Cerpani GZitkove] alebo mierne znedistene] vody.
Maximalny ponor 10 m.

S0 urCene pre Siraky okrub pouZitia;

na Cerpanie zakalenej a znecistene] odpadove] vody, k Cerpaniu alebo plneniu nadrzi, k cerpaniu vody
zo =tudni a bazenay, na Cerpanie kalowych jam, na odferpavanie vady za zatopenych priestorov
{pivnice, Sachty, wwkopy), k postrekovaniu a zavlaZovaniu zahradnych plch, k cirkulacii a prevadus -
Aovaniu vod v bazénoch, rybnikoch a pod,

KONSTRUKCIA: Hydraulicku cast’ tvori spiralove teleso =0 sacim vekom. ¥ telese Cerpadla je umiestnens
polootvarene obezne kaleso, ktore je uchytene na hriadeli rotora elektromaotora. Na sacom veku je
umiestnene sacie sito zabrafiujice vniku hrubgich necistot do cerpadla.

Mechanicku Cast’ tvori priestor telesa motora, W priestore telesa motora sa nachadza elektromaotor
a hriadel’ = nalizovanym rotorowvym zvazkom. Mechanicka a hydraulicka Cast’ s0 oddelene
mechanickou upchavkou a medzipriestorom, ktory je Ciastoine naplheny ekologickym olejom
Ekobyd 46,

YYHOTOVYENIE: AL - spiralove teleso, sacie veko a teleso motora =0 z hlinika, hriadel’ je z konstrukénej ocele, obezne
kaleso je za sive] liatiny, rukovat’ a sacie sito je z plastu

ROZ5AH DODAVKY :Prevedenie 019 - menavité napatie frojfazove, striedavé 380 %, 50 Hz, kabel s adizolovanym
a upravernym koncom bez vidlice, Hmotmost' Cerpadla - prevedenie 019 = 9,2 kg
Prevedenie 020 - menovite napatie trojfazove, striedave 380 Y, 50 Hz, kabel ukanteny
vidlicou = isticom, Hmotnost' Cerpadla - prevedenie 020 = 9,6 kg



